
...for better lifestyle without pressure !

DOWNLOAD MONTAGEANLEITUNG 

EDELSTAHL ABSTANDHALTER

Edelstahl Abstandhalter Delmenhorst D 20 L,
für die direkte Wandmontage. Beschreibung für 
den Kundenseitigen Einsatz.

Wir haben für Sie weiterhin ein Montagevideo im Netz.
Den Link dafür finden Sie im Downloadbereich unter dem Punkt
Montagevideo.

Vielen Dank für Ihren Einkauf.

Bohrmaschine Schutzbrille Bohrer Vorzeichnen

Legen Sie das vorgebohrte Acrylbild am Untergrund an. Ähnlich wie mit einer Schablone nutzen Sie die Löcher zum Vorzeichnen.
Denken Sie an die richtige Ausrichtung. Am sichersten gehen Sie mit der zur Hilfenahme einer Wasserwaage.

         
         Zeichnen Sie die Bohrlöcher auf dem Untergrund vor.

         Passen Sie die Bohrstärke entsprechend der Größe eingesetzter Abstandshalter an. 

         Setzen Sie den Bohrer an der Markierung an, und bohren Sie Löcher entsprechend der genutzten Dübelgröße.

         Bitte tragen Sie bei diesem Vorgang eine Schutzbrille.

         Stecken Sie die Schrauben durch den Korpus der Abstandhalter und verschrauben diese mit dem Untergrund.

         Setzen Sie nun das Acrylbild an und schrauben die Abdeckung / Halterung in das passende Gewinde.

Fertig ist die Montage Ihres Acrylbildes.

Verschrauben Abstandhalter

MONTAGEANLEITUNG / EMPFEHLUNG
Abstandhalter: 20 / 3 -12 , Durchmesser Sichtbare Größe 14mm, 
Wandabstand 20mm, Acrylstärke 3...12mm, Bohrlochdurchmesser 11mm.
Linksgewinde.

Hinweiß: Für Schäden an den Produkten und Montagemittlen oder auch am Untergrund, kann Druckland 24 keine Haftung übernehmen.



...for better lifestyle without pressure !

DOWNLOAD MONTAGEANLEITUNG 

VERDECKTE HALTERUNG

Die Verdeckte Halterung für die direkte Wandmontage. 
Beschreibung für den Kundenseitigen Einsatz.

Wir haben für Sie weiterhin ein Montagevideo im Netz.
Den Link dafür finden Sie im Downloadbereich unter dem Punkt
Montagevideo.

Vielen Dank für Ihren Einkauf.

Bohrmaschine Schutzbrille Bohrer Vorzeichnen

Legen Sie das vorgebohrte Acrylbild am Untergrund an. Ähnlich wie mit einer Schablone nutzen Sie die Löcher zum Vorzeichnen.
Denken Sie an die richtige Ausrichtung. Am sichersten gehen Sie mit der zur Hilfenahme einer Wasserwaage.

         
         Zeichnen Sie die Bohrlöcher auf dem Untergrund vor.

         Passen Sie die Bohrstärke entsprechend der Größe wandseitig eingesetzter Einhängehalterungen an. 

         Setzen Sie den Bohrer an der Markierung an, und bohren Sie Löcher entsprechend der genutzten Dübelgröße.

         Bitte tragen Sie bei diesem Vorgang eine Schutzbrille.

         Stecken Sie die Schrauben durch die entsprechende Einhängehalterung und verschrauben diese mit dem Untergrund.

         Setzen Sie die Klebekontakte der Hakenplatten und die der Abstandshalter auf die Acrylrückseite, und hängen diese ein.

Fertig ist die Montage Ihres Acrylbildes.

Verschrauben

MONTAGEANLEITUNG / EMPFEHLUNG

Verdeckte Halterung: Einhängehalterungen für die Wand, Hakenplatten,
Abstandshalter

Klebekontakt

Hinweiß: Für Schäden an den Produkten und Montagemittlen oder auch am Untergrund, kann Druckland 24 keine Haftung übernehmen.


